
Fühlertyp: 		  NTC2K, 2000Ω @ 25°C 
Messbereich: 		  -40÷120°C
Genauigkeit: 		  ±0.3°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø6x29mm; TPE
Kabel: 		  2 Leiter x 0,35mm2; -40÷120°C; TPE; Spitze
Schutzart: 		  IP67 

SN2B..P

Fühlertyp: 		  NTC10K, 10000Ω @ 25°C 
Messbereich: 		  -40÷120°C
Genauigkeit: 		  ±0.3°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø6x29mm; TPE
Kabel: 		  2 Leiter x 0,35mm2; -40÷120°C; TPE; Spitze
Schutzart: 		  IP67 

SN4B..P

Fühlertyp: 		  KTY81-121, 990Ω  @ 25°C 
Messbereich: 		  -40÷105°C
Genauigkeit: 		  ±1.5°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø6x34mm; TPE
Kabel: 		  2 Leiter x 0,35mm2; -40÷105°C; TPE; Stecker oder Spitze
Schutzart: 		  IP67

ST1K..C/P

Temperaturfühler

Fühlertyp: 		  KTY81-121, 990Ω  @ 25°C 
Messbereich: 		  -40÷110°C
Genauigkeit: 		  ±1.5°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø7x40mm; nylon6
Kabel: 		  3 Leiter x 0,22 mm2; Schirm; -40÷120°C; PETE; Spitze
Schutzart: 		  IP67

ST1N..P-


